Protiproudový výměnný a multiplikační systém

2 systémy- oba navzájem spolupracují


cévní zásobení papily



v dřeni nastává protiproudová výměna vody ve vasa recta




základním předpoklad-hypertonicit dřeně zvyšující se směrem k papile






        propustnost vasa recta pro vodu




část vody přestupuje po osmotickém spádu ze sestupného do vzestupného raménka vasa recta a odtéhá pryč z dřeně → důsledkem tohoto úniku se ostatní složky krve směrem k papile koncentrují → vyrovnání osmolality plasmy ve vasa recta s osmolalitou okolního intersticia



opačné látky, které vstoupily ve dřeni di krve difundují ze vzestupného do sestupného raménka vasa recta (močovina)



tato protiproudá výměna ve vasa recta zajišťuje nezbytné krevní zásobení dřeně, aniž by byla narušena její vysoká osmolalita a tím i koncentrační schopnost


protiproudý multiplikační systém Henleovy kličky



za spotřeby E je trvale udržován koncentrační gradient podél raménka Henleovy kličky: gradient stoupá se zvyšující se délkou kličky



tekutina v sestupném raménku kličky je v osmotické rovnováze s okolním intersticiem v důsledku značné propustnosti pro vodu, málo propustné pro NaCl



hypertonicita intersticia se směrem k papie zvyšuje → přestup vody ze sestupného raménka do intersticia → voda je z intersticia odváděna pomocí vasa recta



vzestupné raménko pro vodu nepropustné, NaCl se resorpuje (tenká část- pasivně










tlustá část- aktivně)




aktivní resorpce → vytvoření gradientu mezi vzestupným a sestupným raménkem kličky



voda nemůže NaCl následovat → tekutina opouštějící Henleovu kličku je hypotonická

